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DIE NUTZSCHICHT VON KUGELGARN®-BELAGEN UND ATLAS 2000

Kugelgarn® RESISTA® und RESISTA COLORpunkt®

Kugelgarn® RESISTA COSMIC® und RESISTA COSMIC COLORpunkt®
Kugelgarn® RESISTA IMPRESSION®

ca. 60 % Polyamid

ca. 40 % Polypropylen

Kugelgarn® CREATION
ca. 60 % Polypropylen
ca. 40% Polyamid

Kugelgarn® REVIVA® und REVIVA COLORpunkt®
max. 85 % Polyamid
min. 15% Polypropylen

Kugelgarn® ORBITAL+® und ORBITAL COLORpunkt+®
ca. 75% Polyamid
ca. 25% Polyester

Kugelgarn® Villa
Punkt®

ca. 75 % Polypropylen

ca. 15% Wolle

ca. 10% Naturhaare

Kugelgarn® RECASA®
100 % Polypropylen

Kugelgarn® HIT
ca. 80% Polypropylen
ca. 20% Wolle

Kugelvlies® ATLAS 2000
ca. 65% Polypropylen
ca. 35% Polyamid



Mit dem Entscheid fiir einen qualitativ hochstehenden und dank schonendem
Herstellungsverfahren umweltfreundlichen Bodenbelag von Fabromont
haben Sie eine gute Wahl getroffen. Von der speziell schénen Optik konnten
Sie sich ja bereits liberzeugen. Robustheit, Fleckenunempfindlichkeit und
gutes Eindruckverhalten sorgen fiir eine lange Nutzungsdauer. Damit lhre
Fabromont Beldge stets sauber und gepflegt aussehen, bedarf es eines
Minimums an Pflegeaufwand.

Diese Pflege- und Reinigungsanleitung gibt Ihnen einige wichtige Hinweise,
damit Sie lange viel Freude an lhrem Fabromont Qualitdtsbelag haben.

SCHMUTZFANGZONEN

Das extrem niedrige Schmutzriickhaltevermégen macht Kugelgarn® zu einem

fiir Sauberlaufzonen ungeeigneten Belag. Durch den Einbau einer geeigneten

und grossziigig bemessenen Schmutzfangzone ldsst sich der Pflegeaufwand

deutlich senken. Setzen Sie Schmutzfangzonen insbesondere ein:

- im Eingangsbereich

- vor, und wenn méglich in Aufziigen (entsprechende Brandschutz-
richtlinien beachten)

- in Ubergangszonen z.B. zwischen Produktions- und Biirobereich, Kiiche
und Restaurant, sowie zwischen Tiefgarage und Eingangsbereich.

Im Eingangsbereich empfiehlt sich die Kombination eines Grobreinigungs-
systems, welches auch im Aussenbereich eingesetzt werden kann, mit
einer hochflorigen, textilen Schmutzschleuse im Gebé&udeinnern. Im
Eingangsbereich sollte man auf der Schmutzschleuse mindestens vier
bis fiinf Schritte zuriicklegen, in extrem hochfrequentierten Bereichen
deutlich mehr. Eine qualitativ gute textile Schmutzschleuse verflgt tber
ein Wasseraufnahmevermégen von 6 - 7 |/m2.

Unterhalt der Schmutzfangzone

Es ist empfehlenswert, im Strapazierbereich mindestens die Schmutzfangzone
tdglich mit einem objektgeeigneten Biirstsauger mit elektrisch angetriebener
Biirste zu saugen. In stark frequentierten Objekten empfiehlt es sich, die
textile Schmutzschleuse lose zu verlegen und eine Ersatzschmutzschleuse
anzuschaffen, damit diese von Zeit zu Zeit ausgewechselt und im Freien
spriihextrahiert und getrocknet werden kann.

VOR DER REINIGUNG ZU BEACHTEN
Zusammensetzung, Aufbau und Verklebung des Bodenbelages

Bei einer Reinigung ist nicht nur die Materialzusammensetzung wichtig,
sondern auch der verwendete Klebstoff. Vollsynthetische Beldge sind
problemlos in der Reinigung. Qualitdten aus Wolle oder Mischungen, die
einen Teil Naturfasern enthalten, erfordern Sorgfalt und Kenntnisse in der
Reinigung. Sie sind feuchtigkeits-empfindlicher und bei der Flecken-
entfernung darf nicht gerieben sondern nur getupft werden.

Reinigungstechn?sche Merkmale und wichtige Hinweise

Auf Wollqualitdten neutrale Produkte verwenden, da stark alkalische
Produkte schédlich sind.



Die Vertraglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs-
und Pflegeprodukt immer zunédchst an unauffélliger Stelle priifen.

Grundséatzlich keine Trockenreinigungsverfahren, wie
Reinigungspulver oder Reinigungsschaum verwenden.

Bei wiederholten Anwendungen ist mit wachsender Riickstands-
konzentration zu rechnen. Dies kann zu einer immer rascheren
Anschmutzung und zu kiirzeren Grundreinigungsintervallen fiihren.

Fiir alle Kugelgarn®-Beldge und ATLAS 2000.
1) DIE TAGLICHE PFLEGE

Sie werden mit lhrem neuen Belag keine grossen Reinigungsprobleme
haben. Eigentlich brauchen Sie nur sehr wenige Dinge zu beachten, damit
Sie an Ihrem Fabromont Belag lange Freude haben.

Das wichtigste Pflegeinstrument und fiir den Reinigungserfolg von immenser
Bedeutung ist und bleibt der richtige Staubsauger. Wir empfehlen einen
leistungsstarken Staubsauger mit motorbetriebener Biirstensaugdiise.
Sie birstet und saugt im gleichen Arbeitsgang auch hartndckigen Schmutz
aus dem Bodenbelag und sorgt damit fiir eine griindliche und tiefe
Reinigung. Eine kontinuierliche Pflege wie tdgliches Staubsaugen
verlangert das Grundreinigungsintervall erheblich. Starker frequentierte
Bereiche wie z.B. Korridore im Gehbereich sowie Kantine usw. verlangen oft
ein kirzeres Reinigungsintervall. Wenn Sie sich fiir eine helle, freundliche
Bodenbelagsfarbe entschieden haben, bedarf es speziell in diesen
Bereichen einer hdufigeren Pflege, da der Schmutz verstidndlicherweise
leichter sichtbar ist.

In der nassen Jahreszeit empfehlen wir, den Belag erst nach Trocknung des
Schmutzes am Folgetag, aber vor Nutzung des Objektes zu saugen, da sich
Trockenschmutz leichter entfernen ldsst.

2) ENTFLECKEN

4
Flecken wenn méglich sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen.

Zuerst die noch lose auf dem Belag liegenden Schmutzteile entfernen.
Cremige oder feste Verunreinigungen wie Ei, Senf, Ketchup usw. erst mit
einem Léffel oder Messerriicken aufnehmen und zwar vom Rand her in
Richtung Fleckenmitte. Flissigkeiten tupfen Sie zuerst mit einem
saugkréftigen Kiichenpapier oder Papiertaschentuch auf. Dabei den Fleck
nicht verreiben.



Nie Pulver- oder Schaumtrockenreinigungsverfahren anwenden.

Wasserlosliche Flecken (Rotwein, Tinte, Kaffee, Konfitiire, usw.)

Meistens geniigt lauwarmes Wasser mit ganz wenig Feinwaschmittel oder
Shampoo, um den frischen Fleck zu entfernen. Die Stelle abtupfen und nicht
reiben.

Bei hartndckiger Verunreinigung Teppichwaschmittel unverdiinnt aufspritzen
und kurz einwirken lassen. Mit klarem, warmem Wasser nachsplilen und
sofort mit Wassersauger (nur Schlauch oder kleine Diise) spiralférmig von
aussen gegen innen absaugen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Lésungsmittellésliche Flecken (Ol, Tinte, Asphalt, Lippenstift, usw.)

Behandlung mit einem geeigneten Fleckenentferner durchfiihren, der
organische Lésungsmittel enthdlt (im Teppichfachhandel oder beim Drogisten
erhéltlich). Gehen Sie stets entsprechend der Gebrauchsanweisung des
Herstellers vor und beachten Sie, dass alle Mittel nicht direkt sondern mit
einem getrdnkten weissen Tuch aufgebracht werden sollten. So werden
Beeintrdachtigungen auf die Klebebindung weitgehend vermieden. Rasch ein
Papiertuch aufdriicken und den Fleck einziehen lassen. Nicht reiben
sondern auftupfen. Fleckenentferner nur bei trockenem Belag anwenden.

Kerzentropfen

Haartrockner in handweitem Abstand halten und aufgeweichten Wachs mit
Léschpapier aufsaugen (Vorsicht! Bei (iber 140°C werden die wertvollen
synthetischen Fasern beschadigt). Wenn nétig mit Fleckenentferner wie
oben beschrieben nachbehandeiln.

Kaugummi

Vereisungsspray (ist im Teppichfachhandel oder in der Drogerie erhéltlich)
aufspriihen, vereiste Stelle mit hartem Gegenstand (Hammer) zerkleinern
und absaugen.

Wenn Sie bei der Fleckenentifernung verunsichert sind, wenden Sie sich
bitte an einen Fachmann in einem Bodenbelags-Fachgeschéft oder in einer
Fachreinigungsfirma fiir textile Bodenbeldge. Er steht Ihnen gerne mit Rat
und Tat zur Verfligung.

3) DIE TEILFLACHENREINIGUNG

Ist erst dann nétig, wenn stark strapazierte Teilflichen (Laufzonen
in Korridoren, zu Aufziigen, in Warte- oder Eingangshallen, usw.) zu
reinigen sind. Lokal angeschmutzte Stellen bekommen Sie durch eine
Teilreinigung wieder sauber. Verstdndlicherweise verlangen helle
Belagsfarben héaufiger nach einer Zwischenreinigung, da der Schmutz
darauf leichter sichtbar ist.



- Mit dem Blirstensauger Fldche gut saugen

- Vorhandene Flecken speziell behandeln (detachieren)

- Teppichwaschmittel sparsam auf die ganze Fliche (z.B. mit
Rosenspritze) fein aufsprilhen und nach ca. 15 Minuten mit warmem
Wasser spriihextrahieren. Waschmittel gut entfernen, da sonst die
spétere Wiederanschmutzung der behandelten Fldche begiinstigt wird.

Eine weitere Moéglichkeit fiir die Teilflichenreinigung bieten sog.
Pad-Reinigungssysteme.

Vor erneuter Begehung den Belag gut trocknen lassen.

Nie Pulver- oder Schaumtrockenreinigungsverfahren anwenden.

4) DIE GRUNDREINIGUNG

Jeder textile Bodenbelag erfordert liber die tdgliche Pflege hinaus in
gewissen Abstédnden eine Grundreinigung. Die Haufigkeit hdngt von der
Beanspruchung und der damit verbundenen Anschmutzung ab. Wir
empfehlen, je nach Anschmutzungsgrad, ca. alle 1 - 2 Jahre eine
ganzflachige Grundreinigung vorzunehmen.

- Mit dem Biirstensauger Fldche gut saugen

- Flecken detachieren

- Teppichwaschmittel sparsam auf die ganze Fldche aufspriihen und nach
ca. 15 Minuten mit warmem Wasser spriihextrahieren. Eingebrachte
Flissigkeit, bzw. Waschmittel durch griindliches (evt. wiederholtes)
Absaugen gut entfernen.

- Keine Trockenextraktionssysteme verwenden

- Vor erneuter Begehung den Belag gut trocknen lassen.

Achtung:

Fiir Kugelgarn® RESISTA®, RESISTA COSMIC®, RESISTA IMPRESSION®,
CREATION, REVIVA® und ORBITAL+® sowie Kugelvlies® ATLAS 2000
bei vollflachig mit wasserfestem Kleber verlegter Bahnenware auf geeig-
netem Untergrund gilt:

Bei sehr starker Verschmutzung kann auch eine Einscheiben-
Fegmaschine mit Borstenbesatz eingesetzt werden. Geben Sie dem
Wasser (ca. 60°C) nur wenige Tropfen eines fettidsenden synthetischen
Reinigungsmittels bei. Anschliessend wird der Belag mit einem
Spriihextraktionsgerdt mit reinem  Wasser nachextrahiert. — Vor
Wiederbenlitzung den Belag gut trocknen lassen.

PS.:

Die Grundreinigung sollte nur von einem Fachreiniger oder entspechend
geschultem internem Reinigungspersonal vorgenommen werden, das (iber die
nétige Sachkenntnis sowie (iber geeignete Maschinen und Hilfsmittel verfiigt.

5) SCHWERWIEGENDE BESCHADIGUNGEN

Kénnen bei Kugelgarn®-Beldgen dank ihrer einzigartigen Richtungsfreiheit
problemlos ausgestanzt und mit Reservematerial einwandfrei und praktisch
unsichtbar repariert werden.

Heben Sie fiir alle Félle ein gutes Stiick vom Verlegerest auf, bei
Grossobjekten ist der Kauf einer partiegleichen Reparaturreserve zu empfehlen.
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