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Nadelvlies-Beläge sind dank ihrer Konstruktion robust und in besonderem Maße stuhlrollengeeignet. 
Das prädestiniert sie vor allem für Büroflächen, Verwaltungsbereiche und Verkaufsräume. Die textile 
Optik mit dem typisch melierten Erscheinungsbild fügt sich harmonisch und unaufdringlich in die 
Innenarchitektur ein. Im Vergleich zu Teppichböden sind sie oftmals eine kostengünstige Alternative 
in stark frequentierten Bereichen, in denen eine textile Optik gewünscht wird. 

Alle Forbo Nadelvliesbeläge 
erfüllen die für Objektberei-
che der Klasse 33 relevanten 
Klassifizierungen und tragen 
das GuT-Siegel des deutschen 
Teppich-Forschungsinstitutes 
e.V. für „schadstoffgeprüfte 
Teppichböden“. 

Objekt Nadelvlies von Forbo:  
verlässliche Qualität

forte  ist das Premium Produkt unter den Nadelvlies-
 Belägen und bietet mit einem Poleinsatzgewicht 
 von ca. 750 g/m² maximalen Komfort.

markant  ist ein Hochwert-Grobtiter aus 100 % Polyamid-
 fasern, ausgestattet mit allen Objekteignungen 
 für stark frequentierte Flächen.

akzent  ist die kostengünstige Alternative aus 80 % 
 Polyamid- und 20 % Polypropylen-Fasern und 
 dennoch in der Belastbarkeit kein Leichtgewicht.

graphic  wird in drei Ausführungen angeboten: Forte 
 bildet die Basis für die bedruckten Dessins „Rice“ 
 und „Reef“, Markant ist die Grundlage für „City“.

11609
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Nutzschicht
Forte: 100% Polyamid

Markant: 100% Polyamid
Akzent: 80% Polyamid, 20% Polypropylen

Sehr dichte Vernadelung
über 3 Mio. Stiche pro m² Unterschicht 100% Polyester

Leitfähige Fasern für die 
antistatischen Eigenschaften

Vollbadimprägnierung

Alle angebotenen Qualitäten verfügen über beste Strapazierwerte und sind 
gemäß EN 1470 als extrem robust, Klasse 4 eingestuft. Trittschallwerte zwischen 
20 und 22 dB reduzieren Umgebungsgeräusche und prädestinieren Nadelvlies-
beläge z. B. für Bürobereiche, in denen eine möglichst ruhige Atmosphäre ohne 
ablenkenden Lärm gewünscht wird. Und in punkto Stuhlrolleneignung ist ein 
Nadelvliesboden dank seiner besonderen Konstruktion im Vergleich mit einem 
herkömmlichen Teppichboden deutlich überlegen. Forbo Nadelvliesbeläge 
empfehlen sich außerdem durch ihre exzellenten Werte beim Wärmedurchlass-
widerstand für Flächen mit Fußbodenheizung.

Drei Qualitäten für unterschiedliche Ansprüche in Kombination mit modernen 
Druckvarianten in insgesamt 77 Farbstellungen bieten reichlich Auswahl.

Das Objekt Nadelvlies-Angebot von Forbo beinhaltet eine attraktive Farbpalette mit den drei Uniqua-
litäten Forte, Markant und Akzent, ergänzt um drei bedruckte Varianten mit dem neuentwickelten 
Dessin Reef als Highlight. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung und Vermarktung von hoch-
wertigen Nadelvlies-Belägen bürgen für Qualität. Forbo verarbeitet nur hochwertige Fasern, die durch 
eine Zusatzausrüstung vor Anschmutzung geschützt sind. Das erleichtert die Unterhaltsreinigung und 
sorgt langfristig für ein gepflegtes Erscheinungsbild. 

96003 97006



6

Mit einer Gesamtdicke von 6,5 mm aus 100 % Polyamidfasern 
und einem Poleinsatzgewicht von ca. 750 g/m² überzeugt Forte 
als Premium-Produkt in 24 attraktiven Farben. Eine sehr dichte 
Vernadelung mit über 3 Mio. Stichen pro m² garantiert attraktive 
Optik und Strapazierfähigkeit in stark frequentierten Bereichen.

96047 9602796037 96017 96007
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Hinweis: Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen gegenüber den Originalmustern möglich.
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11107 11117

Eine Nutzschicht aus 100 % Polyamidfasern, bei einem Poleinsatz-
gewicht von 600 g/m² und einer Gesamtdicke von 5,5 mm machen 
Markant zu einem Hochwertprodukt. Angeboten wird dieser 
Grobtiter Nadelvlies-Belag in 16 modernen Farben mit allen objekt-
relevanten Eignungen für die Klasse 33.
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Hinweis: Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen gegenüber den Originalmustern möglich.
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Akzent besteht aus 80       % Polyamid und 20 % Polypropylen, hat eine 
Gesamtdicke von 5,0 mm bei einem Poleinsatzgewicht von ca. 
500 g/m² und komplettiert mit 13 zeitgemäßen Farben das Forbo 
Nadelvlies-Portfolio. Das Trittschallverbesserungsmaß von 20 dB 
wirkt sich positiv auf die Raumakustik aus.

10700

1071710707 10737

10709

10712

10719

10718

10726

10715

10714

10713

10703

10709

Hinweis: Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen gegenüber den Originalmustern möglich.
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Forte bildet die Grundlage für dieses neu entwickelte Druckdessin, 
bei dem farbige Kontrastpunkte harmonisch miteinander korres-
pondieren. Unterschiedliche Graumelierungen dienen als Basis für 
acht attraktive Farbvarianten.

97006
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Hinweis: Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen gegenüber den Originalmustern möglich.
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Die feine Bedruckung dieser Forte-Qualität erzeugt eine 
fast filigrane Musterung, die auf der Fläche eine sehr textile 
Anmutung erzeugt. Forte Graphic Rice ist in acht ansprechenden 
Farbstellungen lieferbar.

97117



13

97112

97106

97116

97105

97111

97117

97137

97109

Hinweis: Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen gegenüber den Originalmustern möglich.



14

Diese moderne Druckvariante auf Markant-Basis gibt sich 
bewusst puristisch. Das klassische Kästchenmuster kommt vor 
allem auf großen Flächen bestens zur Geltung. Acht Ton-in-Ton 
Farbvariationen ermöglichen moderne Raumgestaltung. 
Musterrapport: 16 x 24,8 cm (B x L)

markant 
graphic city

11609
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Hinweis: Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen gegenüber den Originalmustern möglich.
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Nadelvlies-Bodenbeläge von Forbo können auf jeden verlegereifen Untergrund verlegt werden. Der Untergrund 
muss fest, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Es gelten die einschlägigen nationalen Vorschriften, insbesonde-
re die DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ und DIN 18 299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ sowie 
DIN 18 202 „Maßtoleranzen im Hochbau“. Bitte beachten Sie die einschlägigen Merkblätter, wie z.B. Merkblatt TKB-8 
„Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelags- und Parkettarbeiten“. 

Für Österreich gilt insbesondere die ÖNORM B2232 „Estricharbeiten-Werkvertragsnorm“ und ÖNORM B 2236  
„Klebearbeiten für Bodenbeläge-Werkvertragsnorm“ sowie ebenfalls die 18 202 „Maßtoleranzen im Hochbau“. 

Für die Schweiz gelten die SIA Normen 251 (Schwimmende Estriche im Innenbereich) und 253 (Bodenbeläge aus 
Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz). 

Darüber hinaus sind die Anforderungen des BEB-Merkblattes „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen – 
Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen” zu beachten. Nicht unterkellerte Räume (Erdreich berührende 
Untergründe) müssen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchte abgedichtet sein. 

Verlegeanleitung

Vorbereitung

Um optimale Verarbeitungsbedingungen zu erreichen, darf die Unterboden-
temperatur 15 °C  nicht unterschreiten. Die Raumtemperatur muss mindestens 
18 °C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 65 % nicht überschreiten. Der 
Bodenbelag sowie alle Hilfs- und Werkstoffe müssen eine Mindesttemperatur 
von 18 °C aufweisen.

Vor dem Verlegen ist zu prüfen, ob der Bodenbelag aus einer Anfertigung 
stammt (s. Rollenetiketten). Um Farb- oder Musterabweichungen zu vermeiden, 
sind die Rollen ihren Nummern nach, auf- oder absteigend zu verlegen. Wir 
empfehlen, die Etiketten bis zur Bauabnahme aufzubewahren. Eventuelle Farb-
abweichungen im Belag sind nur vor dem Verlegen reklamationsfähig. Auch 
Transportschäden können nur innerhalb der bekannten Fristen beanstandet 
werden. Die Nadelvliesrollen müssen im verpackten Zustand (mind.  
24 Stunden) akklimatisiert werden.

Verlegung

Der Zuschnitt des Belages erfolgt, je nach Bahnenlänge, mit einer Zugabe von 
bis zu 10 cm pro Bahn.

Achtung: Bei der Qualität Markant Graphic City muss beim Zuschnitt der 
Längenrapport berücksichtigt werden. 
Die Qualitäten Forte Graphic Reef und Rice sowie Markant Graphic City sind 
gestürzt zu verlegen. Alle anderen Qualitäten sind richtungsgleich zu verlegen.
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Vor der Verklebung der ersten Bahn ist im Nahtbereich die Werkskante zu beschneiden. Die 
Kante sollte ca. 1,5 - 2,0 cm beschnitten werden. Bei Markant Graphic City ist beim Kanten/
Nahtschnitt auf Breitenrapport zu achten. Wir empfehlen für den Kantenschnitt den Einsatz 
des Forbo Trimmers oder vergleichbarer Werkzeuge. Die zweite Bahn wird im Nahtbereich 
ca. 2 cm überlappend ausgerollt und vor der Verklebung mit dem Provinolmesser oder 
einem vergleichbaren Werkzeug geschnitten.

Es dürfen ausschließlich emissionsarme Dispersionsklebstoffe (z.B. Teppichklebstoff 509 
Forbo Adhesives) verwendet werden, die für Nadelvliesbeläge geeignet sind. Die Verarbei-
tungsanleitungen der Klebstoffhersteller sind unbedingt zu beachten. 

Nach dem Einlegen in das Klebstoffbett muss die Fläche mit einer geeigneten mehrgliedri-
gen Walze (ca. 70 kg) Bahn für Bahn angewalzt werden. Um ein sauberes Nahtbild zu erzeu-
gen werden die Nahtbereiche mit einer Handwalze (keinen Anreibehammer verwenden) 
gleichmäßig angewalzt. Randbereiche sind separat anzureiben. Walzen Sie die gesamte 
Fläche bitte nach ca. 20 Minuten erneut gleichmäßig an.

Ableitfähige Verlegung

Die Verlegung von ableitfähigen Nadelvliesbelägen erfolgt auf 
einem ableitfähigen Systemaufbau gemäß der Herstellerangaben 
des entsprechenden Klebstoffherstellers mit leitfähigem Dispersi-
onsklebstoff und „Kupferbandfahnen“, wobei Flächengrößen bis zu 
40 m² über zwei Erdungspunkte und „Kupferbandfahnen“ verfügen 
müssen. 

Bei der Verlegung auf Kupferbändern sind unter jeder Belagsbahn 
durchlaufende Kupferbänder, welche an den Belagsenden in 
Querrichtung mit weiteren Kupferbändern verbunden werden, 
zu verlegen. Dabei sind je 40 m² Flächengröße zwei Potentialan-
schlussmöglichkeiten vorzusehen, bei größeren Flächen entspre-
chend mehr. Die Verklebung des Belages erfolgt ebenfalls mit 
einem ableitfähigen Klebstoff. 

Stand: April 2011

Weitere Informationen

Deutschland
Tel. +49 (0) 52 51 - 18 03 213
awt@forbo.com

Schweiz
+41 (0) 91 850 01 11
info.flooring.ch@forbo.com

Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 330 92 01
info.austria@forbo.com

Die einschlägigen Richtlinien der Berufsgenossenschaften sind zu berücksichtigen. Die Anschlüsse an den 
Potentialausgleich, z.B. Null-Leiter, sind ausschließlich von autorisierten Fachunternehmen  vorzunehmen.
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Reinigung und Werterhalt

Bauschlussreinigung  Geringfügige Verschmutzungen sind mit geeigneten Bürstenstaubsaugern zu entfernen. Intensivere Verschmut-
zungen sind nach einer Fleckendetachour im Padverfahren mit einem Faserpad und Sprühreiniger zu entfernen.

Unterhaltsreinigung Lose aufliegender Schmutz sollte durch tägliches Bürstsaugen entfernt werden. Zur optimalen Schmutzaufnah-
me sollte der Saugvorgang in Längs- und Querrichtung durchgeführt werden.

Zwischenreinigung Vor der Zwischenreinigung ist der Nadelvliesbelag mit einem Bürstsauger gründlich von losen Schmutzpartikeln 
zu befreien. Die Zwischenreinigung der betroffenen Flächen kann entweder manuell oder maschinell mit Reini-
gungspulver oder Schaum erfolgen. 

 Bei der Padreinigung wird die Reinigungslösung „nebelfeucht“ aufgesprüht und nach kurzer Einwirkzeit mit einer 
Einscheibenmaschine und Faserpad bearbeitet.

 Bei der Trockenschaumreinigung wird der Trockenschaum nach Herstellerangabe maschinell oder manuell 
aufgetragen und shampooniert. Dabei ist ein Durchnässen des Belages zu vermeiden. Nach der vollständigen 
Abtrocknung bildet sich ein mit Schmutzpartikeln versehener, pulverförmiger Rückstand, der dann mit einem 
geeigneten Bürstsauger abgesaugt werden kann. Nadelvliesbeläge nicht vor dem Absaugen begehen. 

Grundreinigung  Intensiv- bzw. Grundreinigungen sollten in größeren Zeitintervallen durchgeführt werden, um großflächige
Intensivreinigung Verschmutzungen, welche sich bei der Unterhaltsreinigung bzw. Zwischenreinigung nicht beseitigen lassen, 

zu entfernen. Dabei ist das Reinigungsverfahren abhängig von Art und Zustand der Verlegung, der Art der 
Verschmutzung sowie des Verschmutzungsgrades des Nadelvliesbelages. Nach gründlicher Schmutzentfernung 
mit einem Bürstsauger können nachstehende Verfahren angewendet werden:

 - Padreinigung
 - Trockenschaumreinigung
 - Shampoonierung
 - Sprühextraktion (Bei Doppelbodenkonstruktionen ist von einer Sprühextraktion abzusehen!)

Deutschland
Tel. +49 (0) 52 51 - 18 03 213
awt@forbo.com

Schweiz
+41 (0) 91 850 01 11
info.flooring.ch@forbo.com

Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 330 92 01
info.austria@forbo.com

Bitte fordern Sie unsere ausführliche Reinigungs- und Pflegeempfehlung an.

Alle Nadelvliesbeläge von Forbo sind sehr strapazierfähig und verfügen über einen 
werkseitigen Faserschutz. Dadurch wird das Anschmutzverhalten und die Reinigungs-
fähigkeit der verwendeten Fasern erheblich verbessert. Nach dem Verlegen sollte der 
Bodenbelag in Bereichen, die während der Bauphase stark frequentiert werden, durch 
Abdeckung vor Beschädigungen und Verschmutzung geschützt werden.

Der Bodenbelag darf erst nach vollständiger Abtrocknung wieder begangen bzw. genutzt 
werden, damit keine Schmutzpartikel an den feuchten Textilfasern haften bleiben.

Tipp: Zur dauerhaften Reduzierung des Schmutzeintrages sind ausreichend 
dimensionierte Sauberlaufzonen (z.B. Forbo Coral) zu empfehlen.
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Technische Spezifikationen

Gesamtdicke ISO 1765

Beanspruchungsbereich EN 1470

Strapazierwert EN 1470

Dicke der Nutzschicht ISO 1766

Rollenlänge

Rollenbreite

Herstellungsart

Polmaterial

Rücken 

Art der Verfestigung

Poleinsatzgewicht

Flächengewicht der Nutzschicht EN 984

Gesamtgewicht ISO 8543

Elektrischer Widerstand ISO 10965

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8   

Schallabsorbtion EN ISO 354

Stuhlrolleneignung EN 985

Lichtechtheit ISO 105/B02

      Wasserechtheit ISO 105/E01

      Reibechtheit nass ISO 105-X12

      Reibechtheit trocken ISO 105-X12

Brandverhalten EN 13501-1

Rutschsicherheit EN 13893  

Elektrostatisches Verhalten ISO 6356

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302

7
EN 14041

Forte 
Forte Graphic

ca. 6,5 mm

Klasse 33 

Extrem robust / Klasse 4

ca. 3,3 mm

ca. 30 m

200 cm

Grobtiter Nadelvlies

100 % PA

100 % Synthetisch (PES)

Vollimprägnierung

ca. 750 g/m²

ca. 700 g/m²

ca. 1,5 kg/m²

≤ 107 Ω

22 dB

αw = 0,20 (H)

Ja (Typ H)

> 6

> 3-4

> 3

> 3-4

B
fl
-s1 

DS: ≥ 0,30

≤ 2 kV

0,07 m² K/W

Markant
Markant Graphic

Akzent

ca. 5,5 mm

Klasse 33

Extrem robust / Klasse 4

ca. 2,3 mm

ca. 30 m

200 cm

Grobtiter Nadelvlies

100 % PA

100 % Synthetisch (PES)

Vollimprägnierung

ca. 600 g/m²

ca. 500 g/m²

ca. 1,2 kg/m²

≤ 107 Ω 

21 dB

αw = 0,20 (H) 

Ja (Typ H)

> 6

> 3-4

> 3

> 3-4

ca. 5,0 mm

Klasse 33

Extrem robust / Klasse 4

ca. 2,0 mm

ca. 30 m

200 cm

Grobtiter Nadelvlies

80 % PA / 20 % PP

100 % Synthetisch (PES)

Vollimprägnierung

ca. 500 g/m²

ca. 400 g/m²

ca. 1,0 kg/m²

≤ 107 Ω 

20 dB

αw = 0,20 (H) 

Ja (Typ H)

> 6

> 3-4

> 3

> 3-4

B
fl
-s1 

DS: ≥ 0,30

≤ 2 kV 

0,06 m² K/W

B
fl
-s1 

DS: ≥ 0,30

≤ 2 kV 

0,05 m² K/W
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Alle Forbo Nadelvlies Produkte entsprechen der EN 14041

24835 24834 24836

Forbo Objekt Nadelvlies entspricht den Anforderungen der EN 1470
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für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen für das Bauwesen – Stand April 2011 

Forte / Forte Graphic

Bodenbelag aus 100 % Polyamid
Nadelvlies Bodenbelag auf Basis EN 1470
ca. 6,5 mm: Einstufung DIN EN 1470 bis Klasse 33

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gem. ISO 6356 max. ≤ 2 kV
elektrischer Ableitwiderstand ISO 10965 ≤ 107 Ω
Trittschallverbesserungsmaß VM DIN ISO 140-8 ca. 22 dB
geeignet für Stuhlrollen EN 985 (Typ H)
Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1
Gesamtdicke ca. 6,5 mm
Bahnenbreite 200 cm 
Poleinsatzgewicht 750 g/m²
GUT-Prüfnummer 24835

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion
auf vollflächig gespachteltem Untergrund kleben

Erzeugnis des Belages Forbo Forte / Forte Graphic . . . . . . . . . . . . . . . . . . oder gleichwertiger Art.

Ausschreibungs-Mustertext 
Forbo Objekt Nadelvlies

Markant / Markant Graphic

Bodenbelag aus 100 % Polyamid
Nadelvlies Bodenbelag auf Basis EN 1470
ca. 5,5 mm: Einstufung DIN EN 1470 bis Klasse 33

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gem. ISO 6356 max. ≤ 2 kV
elektrischer Ableitwiderstand ISO 10965 ≤ 107 Ω
Trittschallverbesserungsmaß VM DIN ISO 140-8 ca. 21 dB
geeignet für Stuhlrollen EN 985 (Typ H)
Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1
Gesamtdicke ca. 5,5 mm
Bahnenbreite 200 cm
Poleinsatzgewicht 600 g/m²
GUT-Prüfnummer 24834

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion 
auf vollflächig gespachteltem Untergrund kleben 

Erzeugnis des Belages Forbo Markant / Markant Graphic . . . . . . . . . . . . . . . . . . oder gleichwertiger Art.
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Akzent

Bodenbelag mit einer Nutzschicht aus 80 % Polyamid und 20 % Polypropylen
Nadelvlies Bodenbelag auf Basis EN 1470
ca. 5 mm: Einstufung DIN EN 1470 bis Klasse 33

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gem. ISO 6356 max. ≤ 2 kV
elektrischer Ableitwiderstand ISO 10965 ≤ 107 Ω
Trittschallverbesserungsmaß VM DIN ISO 140-8 ca. 20 dB 
geeignet für Stuhlrollen EN 985 (Typ H)
Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1 
Gesamtdicke ca. 5 mm 
Bahnenbreite 200 cm 
Poleinsatzgewicht 500 g/m²
GUT-Prüfnummer 24836

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion 
auf vollflächig gespachteltem Untergrund kleben 

Erzeugnis des Belages Forbo Akzent . . . . . . . . . . . . . . . . . . oder gleichwertiger Art.

Stand: April 2011

Bei Bedarf erstellen wir Ihnen Mustertexte in verschiedenen Datei-Formaten (GAEB, Word, 
Excel etc.) sowie in Anlehnung an die nationalen Gegebenheiten wie z. B. STLB-Bau LB 036 
(Standardleistungsbuch Bau Deutschland) oder NPK 663 D/05 (Schweizer Bauwirtschaft).

Deutschland  ausschreibungsservice@forbo.com
Österreich  www.bdb.at bzw. www.abk.at
Schweiz  info.flooring@forbo.com

Hinweis: Die Angaben des Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktaus-
schreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei nur eingeschränkt abge-
bildet werden. Um die Angaben gegebenenfalls näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für 
Rückfragen gerne zur Verfügung. Weitere Ausschreibungstexte erhalten Sie auf Anfrage. 
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Linoleum, Vinyl, Textil –  
made by Forbo Flooring
Forbo Flooring hat sich nicht nur einen Namen als weltweit führender Linoleumanbieter 
gemacht, sondern ist darüber hinaus auch Hersteller designorientierter, technisch an-
spruchsvoller Vinylbeläge sowie von Textilbelägen und Sauberlaufzonen. Heute präsentiert 
sich Forbo als Systemanbieter mit einem umfangreichen Angebot an elastischen und 
textilen Bodenbelägen für den Objekt- und Wohnbereich.

Als Weltmarktführer für Linoleumprodukte bietet Forbo das umfangreichste Angebot 
an Boden belägen und Oberflächenlinoleum für Möbel- und Wandbeschichtungen. 
Über 100 Jahre Erfahrung und modernste umweltfreundliche Fertigungstechniken 
bürgen für höchste Qualität. Permanente Investitionen in die Produktentwicklung 
versetzen Forbo in die Lage, die derzeit innovativste Produktpalette im Bereich nach-
haltiger Linoleumböden anzubieten. 

Als Hersteller designorientierter, technisch anspruchsvoller Vinylbeläge umfasst das 
Angebot  hoch strapazierfähige Vinyl-Beläge für Einsatzbereiche in den Segmen-
ten Gesundheits- und Bildungswesen, Industrie, Laden- und Wohnungsbau. Neben 
Designbelägen als Bahnenware und in Fliesen oder Planken stehen homogene und 
heterogene Vinyl-Spezialbeläge mit leitfähigen, akustischen oder rutschhemmenden 
Eigenschaften zur Auswahl. 

Das textile Portfolio umfasst ein breites Spektrum von klassischen Nadelvliesbelägen 
über innovative Produkte in Flock- und Drucktechniken für den Einsatz im stark fre-
quentierten Objekt mit besonderem Anspruch an den Komfort. Abgerundet wird das 
Textilsortiment durch hochwertige Aktiv-Sauberlaufzonen für mehr Trittsicherheit und 
deutliche Schmutz- und Nässereduktion in Eingangsbereichen.

Linoleum

Vinyl

Textil
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Forbo und die Umwelt
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt ist Teil der Unternehmensstrategie von Forbo seit 1928. Das prägt das 
Unternehmen und die gesamte Geschäftstätigkeit. Umweltgerechte Produkte und Produktionsverfahren waren und sind fester 
Bestandteil des unternehmerischen Denkens und Handelns. Von Beginn an hat sich Forbo – zunächst als reiner Linoleumherstel-
ler – der Entwicklung und Fertigung natürlicher, umweltgerechter Produkte verschrieben. Das hat den Hersteller letztlich zu dem 
gemacht, was er heute ist:  Weltmarktführer für Linoleumprodukte.

Mittlerweile wurde die Produktpalette deutlich erweitert und heute präsentiert sich Forbo als Systemanbieter mit einem umfang-
reichen Angebot an elastischen und textilen Bodenbelägen für den Objekt- und Wohnbereich. Das Produktportfolio bietet mit 
Linoleum-, Vinyl- und textilen Belägen sowie Sauberlaufprodukten Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. 

Forbo Produkte vereinen attraktives und innovatives Design mit einer langen Lebensdauer und hohen Produktqualität. Im Sinne 
umfassender Nachhaltigkeit werden an den Forbo-Produktionsstandorten Rohstoffe effizient eingesetzt und Ausschuss, Abfall, 
Emissionen sowie Energieverluste, so weit möglich, vermieden. Die Umweltwirkungen der Produkte werden mit dem Life Cycle 
Assessment-Tool (LCA) analysiert. Dieses Analyseverfahren wird bei Forbo bereits seit vielen Jahren für die Evaluierung der Um-
weltwirkungen der Produkte eingesetzt. Die aktuellen Ergebnisse sind im „Umweltbericht 2009“ nachzulesen unter www.forbo-
flooring.de als Download in der Rubrik „Forbo und die Umwelt“.



Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-
Gruppe, die weltweit zu den führenden 
Anbietern von Bodenbelags-, Klebstoff- und 
Transport-Systemen zählt, und bietet Boden-
beläge für den Objekt- und Handelsbereich. 
Hochwertige Linoleum-, Vinyl-, und Textil-
böden sowie Sauberlaufprodukte verbinden 
Funktionalität und Design und halten  
umfassende Bodenbelagslösungen bereit.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10 
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch


